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	Hjelpemidler:
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Eksamen avvikles i datarom 201 og 204 slik at kandidatene har tilgang til PC.

	KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG !


INNLEVERING: 


Innleveringen skal skje på mappen: K:\Eksamen\DAK4b\”Kandidatnr”\
Følgende filer skal leveres:
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Det er ikke nødvendig å levere papir.
Du bør selv ha en eller flere kopier av de filene du leverer som sikkerhet. Kopiene må være identiske med dem du leverer.

HUSK:
Datasystemer kan ”henge seg”,

LAGRE OFTE!
LYKKE TIL !!

Oppgaven består i å lage en Muffe ( med Brakett (, og sette inn skrue ( med mutter (, slik som du ser i figur 1 til høyre.
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Se også tegningen som er vedlagt på siste side.

Pass på at du i størst mulig grad prøver å beskrive delene i følge Norsk Standard.

For at du bedre skal rasjonalisere med tiden, er oppgaven delt i to hoveddeler. Prioriter en grov løsning av A) med alle underpunktene, deretter detaljene i A), og til slutt, dersom du får tid, løser du B).
A) [image: image7.png]



1. [image: image8.png]


Først skal Brakett ( modelleres med dimensjoner slik du ser i figur 2. 
Lagre parten med navn Brakett.ipt.
2. Lag deretter Muffe ( som vi ser i figur 3.
Legg merke til at den ikke er helt komplett.
Lagre denne som Muffe.ipt
3. Lag en sammenstilling som består av de to delene.
Brakett skal være [image: image2.png]


. Benytt Constraint’er til å fiksere Muffe slik at den ikke har frihetsgrader. Når Muffe og Brakett plasseres i forhold til hverandre, så skal klaringen fordeles likt på begge sider.

4. Hent inn standarddelene skue [image: image3.png]150 4017 - M10 x 35



 og mutter [image: image4.png]IS0 4034 - M10



, og plasser dem inn på riktig sted.
5. Lag et papirutlegg med riss slik som vist på siste side. Sett inn tekst i tittelfeltet med ditt kandidatnummer i feltet ”Konst./tegnet”. Vent med senterlinjer/symmetrilinjer og målsetting.
6. Sett inn stykkliste og posisjonsballonger slik som vist på siste side. 
Pos.nr skal ha samme nummerering som vist på siste side.

B) Etter at A) er utført skal følgende punkter utføres i prioritert rekkefølge:
1. [image: image9.png]Ore_Radie 12,5mm
Orebull 105
OreTykkelse g
BrakefTykkelsc 5
BraketiBredde 20|

Klang  [003]



På parten Muffe skal det settes på en tapp, med hull, og avrunding, slik som vist på siste side.

2. Gjør ferdig papirutlegget. Sett på senterlinjer/symmetrilinjer og målsetting. Tegningen skal beskrive delene i følge Norsk Standard.
3. Dersom du får tid skal du skape parametere som styrer felles mål for både Brakett og Muffe, slik du ser til høyre.
”Klaring” er en funksjon av de øvrige.
VEDLEGG
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Figur 3 (Muffe()
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Figur 1 (Muffe med Brakett)
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Figur 2 (Brakett()��
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